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1 Uvod

1.1 Pfedmluva

Tento ndvod k obsluze popisuje viechny konstrukéni velikosti,
typy konstrukce a provedeni Plunzrové Cerpadla Rady FK a FL.

"

Na typovém stitku svého cerpadla a v ,podkladech pro zakdzku
v ptilozenych dokumentech si, prosim, vyhledejte, o jaky typ
konstrukce, konstrukéni velikost, provedeni a prislusenstvi se
jedna v pfipadé vaseho cerpadla.

1.2 Vyrobce

FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.)
Kurt-A.-Kérber-Chaussee 55

21033 Hamburk

SPOLKOVA REPUBLIKA NIMECKO
Tel.: +49 (0) 40/7 25 56-0

Fax: +49 (0) 40/7 25 56-166

Email: info@fristam.de

1.3 Rozsah dodavky

Dodavka se sklada z:

- Cerpadla s pfevodovym motorem (= ¢erpadlovy agregat),
alternativni varianta: Dodéni bez motoru,

- pripadné prislusenstvi Fristam,

- krytQ ptipojek trubek,

- alternativni varianta: montazni sada

- dokumentace.

» Zkontrolujte Uplnost dodévky a zda pfi pfepravé neutrpéla
néjaké skody. V pfipadé odchylek bez prodleni informujte
Fristam.

1.4 Cerpadlo bez motoru (alternativni
varianta)

Jako alternativni varianta se ¢erpadlo dodava bez motoru. V
tomto piipadé ¢téte do kapitoly 3 ,Konstrukce a funkce” véetné a
nasledné pokracujte kapitolou Kapitola 12 ,,Priloha 2 - Ndvod k
montdZzi (alternativni varianta)”, strana 30.

1.5 Rozsah dokumentace
Dokumentace se sklada z:
- tohoto navodu k obsluze,

- pfilohy 1 s tabulkami pro udrzbu, mazani a utahovaci
momenty,

- ptilohy 2 s ndvodem k montazi.
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- prilozenych dokumentu.
- podkladl pro zakazku,
- dodavatelské dokumentace (motor, spojka atd.),
- pripadné dokumentace pro ptislusenstvi Fristam,

- piipadné certifikat (osvédceni k pouzitym materialdm
atd.),

- prohlaseni o shodé nebo prohlaseni o zabudovani.

1.6 Zakladni bezpecnostni pokyny

Tento navod k obsluze si pfed pouzitim cerpadla cely prectéte a
mél by byt k dispozici na misté pouziti ¢erpadla.

Riite se platnymi narodnimi predpisy zemé provozovatele a také
internimi pracovnimi a bezpecnostnimi predpisy.

Nebezpeci kontaminace: Pfi dopravé nebezpecnych médii se
fiite zdkonnymi a provoznimi bezpec¢nostnimi predpisy.

VSechny préace popisované v tomto ndvodu k obsluze smi's
opatrnosti provadét pouze kvalifikovany odborny personal.

Oddélujici ochranna zafizeni musi béhem provozu vzdy zlstat
na Cerpadle.

1.7 Zobrazovaci konvence
Vycty jsou podtrzené:

- Cast1,

- Cast2.

Pokyny pro manipulaci, které je tfeba provadét v pevné
stanoveném poradi, jsou ocislované:

1. Zapnéte zafizeni.
2. Vypnéte zafizeni.

Pokyny pro manipulaci, které neni tfeba provadét v pevné
stanoveném pofadi, jsou oznaceny trojuhelniky:

» Manipulace.

» Manipulace.

1.7.1  Bezpecnostni pokyny

A NEBEZPECI

Fristam

Bezpecnostni pokyn signalizovany heslem Nebezpedi varuje
pied nebezpecimi, kterd vedou neodvratné k smrti nebo tézkym
zranénim.

o A A
Aallls

Bezpecnostni pokyn signalizovany heslem Vystraha varuje pred
nebezpecimi, kterd mohou vést k smrti nebo tézkym zranénim.

A OPATRNE

Bezpecnostni pokyn signalizovany heslem Opatrné varuje pied

nebezpecimi, kterd mohou vést k leh¢im nebo tézsim zranénim.
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POZOR

Bezpecnostni pokyn signalizovany heslem Pozor varuje pred
vécnymi Skodami.

2 Bezpecnost

2.1 Pouziti k uréenému ucelu

Plunzrova Cerpadla Rady FK a FL ve standardnim provedeni jsou
koncipovény pro pouziti v potravinaiském pramyslu, ve
farmakologickych a biotechnologickych oblastech a v procesni
technologii CIP.

Plunzrova Cerpadla Rady FK a FL jsou uré¢ena pro dopravovana
média o stanovenych maximalnich teplotach a tlacich vzdy
podle aktudlniho provedeni a konstrukéni velikosti. Viz
Kapitola 11.1, Technické udaje”, strana 25.

Smér dopravniho proudu ¢erpadia je volitelny. Cerpadlo Fady FK
dokaze v saci potrubi vytvofrit podtlak.

Kazdé cerpadlo je navrZzeno podle pozadavkll zdkaznika. Tésnici
materidly byly zvoleny pro doty¢né konkrétni dopravované
médium.

Cerpadlo se smi provozovat v podminkéch pouziti uvedenych v
objedndvce. Viz ,podklady pro zakdzku”. V pfipadé odlisnych
podminek pouziti kontaktujte Fristam.

2.2 Pouziti v rozporu s urcenym ucelem

Plunzrova Cerpadla Rady FK a FL ve standardnim provedeni se
nesmi pouzivat v prostredi ohrozeném vybuchem. K tomuto
Ucelu slouzi specialni ex-provedeni.

Pfitomnost cizich téles v dopravovaném médiu mUze ¢erpadlo
ucpat a znidit.

Neplanované dopravované médium muze ¢erpadla znicit.
Cerpadla a tésnici materidly (elastomery) jsou uréeny pro
konkrétni dopravované médium.

V tomto navodu k obsluze jsou popsany standardni ¢erpadlové
agregaty od Fristam. V pfipadé vyjimek a montéze zvlastnich
zafizeni nese za provoz odpovédnost provozovatel. Prestavby a

zmény cerpadla jsou pfipustné pouze pouze po konzultaci s
Fristam.

2.3 Bezpecnostni pokyny specifické pro
cerpadlo

NepfFipustné rozmezi tlaku

Skoda na zdravi osob a majetku nasledkem prasknuti a
netésnosti cerpadla.

» Dodrzujte rozmezi tlaku cerpadla. Viz Kapitola 11.1.2
+Maximdlini dopravni tlaky”, strana 25.

Nepftipustné rozmezi teplot

Skoda na zdravi osob a majetku nasledkem prasknuti a
netésnosti cerpadla.

» Dodrzujte rozmezi teplot ¢erpadla. Viz Kapitola 11.1.3
~Maximdlni teploty dopravovaného média”, strana 25.

Studena hasici voda na rozehifatém cerpadle

Vécné skody.

» Pfi haseni nemiite proudem vody pfimo na cerpadlo.

» Cerpadla nechte co nejpomaleji vychladnout.

Horky povrch zafizeni

Popaleniny pfi doteku ¢erpadla.

» Nez se dotknete cerpadla, zkontrolujte teplotu.

» Cerpadla je mozné se dotykat pouze ve vhodnych
ochrannych rukavicich.

Zvukova emise pfii bézicim c¢erpadle

Trvalé poskozeni sluchu. Hladina zvukového tlaku ¢erpadla
ohodnocena A se mUze nachazet nad 80 dB (A).

» Pfi pobytu v blizkosti béZiciho ¢erpadla vzdy pouzivejte
ochranu sluchu.

» Je tfeba dodrzovat mistni zakonna nafizeni pro zatizeni
hlukem.

2.4 Vystrazné stitky a stitky s upozornénim
» Oznaceni na ¢erpadle neodstranujte ani neménte.

» Poskozené nebo ztracené znaceni ihned nahraite podle
originalu.

2.4.1 Horké povrchy

>

obr.1  Bezpecnostnioznaceni:,,Horké povrchy”

Toto oznaceni poukazuje na to, Ze dily se mohou provozem
zahfivat nebo ze je tudy pfipadné dopravovano horké médium.
Predtim, neZ se dotknete cerpadla, zkontrolujte teplotu.
Cerpadla je mozné se dotykat pouze ve vhodnych ochrannych
rukavicich.

2.4.2 Zadny chod nasucho

I
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obr.2  Bezpecnostni oznaceni:,Zddny chod nasucho”




Toto oznaceni poukazuje na to, Ze ¢erpadlo nesndsi chod na
nasucho. Pfi rozbéhu ¢erpadla musi byt dopravované médium
jiz vzdy v nasdvacim potrubi a ¢erpadle. Jinak se ¢erpadlo
poskodi.

2.4.3 Typovy stitek
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obr.3  Typovy stitek pro Cerpadlovy agregdt

1  Vyrobce

2 Typ:Rada ¢erpadla, konstrukéni velikost, typ konstrukce,
provedeni

C. s.: Sériové ¢islo ¢erpadla

H: Dopravni vyska [m]

P:Vykon motoru [kW]

Rok vyroby

Mcel: Hmotnost (celkem) [kg]

nn: Jmenovité otacky prevodovky [1/min]

Q: Vykonnost ¢erpadla [m/hod.]
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2.5 Zvukova emise

A OPATRNE

Vznik hluku p¥i bézicim ¢erpadle
Poruchy sluchu

» Je tfeba dodrzovat mistni zakonna nafizeni pro zatizeni
hlukem.

» Pri pouziti cerpadel, u kterych se uvadi hladina zvukového
tlaku vy3si nez 80 dB (A), je tfeba pouzivat ochranu sluchu.

2.6 Odstranéni a likvidace

2.6.1 Likvidace piepravniho obalu

» Pfepravni obal odevzdejte do sbérny druhotnych surovin.

2.6.2 Likvidace mazacich tuku

» Tuky a objekty osetfené tukem zlikvidujte podle platnych
predpist na ochranu zivotniho prostiedi.
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2.6.3 Likvidace mazacich oleju

» Olej a objekty oSetfené olejem zlikvidujte podle platnych
predpist na ochranu zivotniho prostiedi.

2.6.4 Likvidace cerpadla

1. Nebezpecné a jedovaté zbytky likvidujte zpisobem
odpovidajicim ochrané Zivotniho prosttredi a podle platnych
predpisa.

2. Cerpadlo pe¢livé ocistéte.

3. Cerpadlo rozlozte na jednotlivé dily.

4. Dily cerpadla zlikvidujte podle platnych predpist na
ochranu zivotniho prostiedi.

2.6.5 Likvidace elektrického a elektronického odpadu

» Elektricky a elektronicky odpad zlikvidujte podle platnych
smérnic.

3 Konstrukce a funkce

3.1 Principialni konstrukce

=
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0
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obr.4  Principidini konstrukce na prikladu plunZrového cerpadla FL

A Cerpadlo se synchronizovanou pievodovkou

B Spojka

C Prevodovy motor

Fristam
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3.1.1 Cerpadlo se synchronizovanou prevodovkou (A)
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obr.5  Principidlni konstrukce na prikladu plunzrového erpadla FL

| E——

11 Skfif prevodovky

12 Hnaci htidel

13 Synchroniza¢ni hfidel

14  Trubkové pfipojky

15 Viko Cerpadla

16 Téleso cerpadla

3.1.2 Spojka(B)

Spojka spojuje hiidel pfevodového motoru s hnacim hfidelem
Cerpadla (12). Spojkou je prendsen hnaci moment prevodového
motoru na ¢erpadlo.

Typ konstrukce FKF: Zde odpada spojka.

3.1.3 Prevodovy motor (C)

Pfevodovy motor je elektromotor s pevné nastavenym nebo
regulovatelnym poctem otacek. Je pfisroubovan k zakladnimu
ramu nebo fundamentu.

3.2 Typy konstrukce

Typ konstrukce a provedeni je oznaceno na typovém stitku. Viz
Kapitola 2.4.3 , Typovy stitek”, strana 5.

Typ konstrukce FK se od typ( konstrukce FL/FL2 odliSuje tvarem
plunzru. Dale jsou popsany typy konstrukce FK, FL a FL2.

3.2.1 Typ konstrukce FK

Plunzrova Cerpadla FK jsou ¢erpadla s rotujicimi pisty. Jsou vzdy
vybaveny nasledujicimi typy plunzru:

obr.6 jednokridly
Plunzr Plunzr

obr.7  dvoukridly

Provedeni typu konstrukce FK

Na typovém stitku je oznaceno aktudlni provedeni, viz
Kapitola 3.6, Typové oznaceni”, strana 7.

- Vysokotlaké provedeni s vlozkou vika
- Kompaktni typ FKF

Toto provedeni nedisponuje spojkou. Cerpadlo je
pfipevnéno pfirubou pfimo na pfevodovy motor.

3.2.2 Typ konstrukce FL

Plunzrova Cerpadla FL jsou Cerpadla s rotujicimi pisty. Jsou vzdy
vybaveny nasledujicimi typy plunzru:

NS

obr.8 Jednokridlyplunzr obr.9  DvoukridlyplunZr obr. 10 Trojkridlyplunzr

Typy konstrukce FL a FL2 jsou principialné stejné. Lisi se
tésnénim hiidele.

Provedeni typu konstrukce FL a FL2

- Kratky nebo dlouhy plunzr.

Toto provedeni umoznuje dalsi pfizpGsobeni pozadavkim na
vykon cerpadla.

3.3 Vseobecna provedeni

Pro viechny typy konstrukci jsou volitelné mozna nasledujici
provedeni:

- jednoduché nebo dvojité tésnéni hiidele,
Alternativné Ize pouzit dva zpUsoby tésnéni: Jednoduché a
dvojité tésnéni hridele.
V pfipadé dvojitého tésnéni hfidele jsou na télese cerpadla k
dispozici dvé dodatecné pfipojky pro uzaviraci kapalinu. Na
obrézcich tohoto ndvodu k obsluze nejsou tyto ptipojky
znazornény.

- Teplotni plunzry,

Teplotni plunzry jsou specidlni plunzry, diky kterym je
mozné provozovat Plunzrové Cerpadla Rady FK a FL pFi vy3si
teploté dopravovaného média. Teplotni plunzry maji vétsi
rozmér mezery. Viz tabulka 10 ,Axidlni rozméry mezery”,
strana 23.

- vodorovné nebo svislé pfipojeni cerpadla,

- Vyhtevny plast,
Cerpadlo mize byt na viku a télese vybaveno jesté
vyhfevnym plastém.
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- Prepoustéci ventil,

Prepoustéci ventil je pojistny ventil na viku ¢erpadla. Pokud
je planovan prepoustéci ventil, nachazi se v pfilozenych
dokumentech doplnkovy navod k obsluze.

- Pravouhly pfivod.

Pravouhly pfivod je zvétSeny otvor saciho hrdla.

3.4 Konstrukéni velikosti

Typ konstrukce FL Typ konstrukce FL2 Typ konstrukce FK

FL55 FL2 50 FK 25

FL75 FL2 55 FK25/30

FL 100 FL2 58 FK 40

FL 130 FL275 FK 40/45
FL2 100 FK 48
FL2 130

tabulka 1 Konstrukcni velikosti

3.5 Prislusenstvi
Plunzrova Cerpadla Rady FK a FL mohou byt vybavena mimo
jiné nasledujicim pfislusenstvim:
- Oplasténi,
Oplasténi z uslechtilé oceli pro pfevodovy motor. Oplasténi
je upevnéno na zékladnim ramu.
- Kaloty.

Pro instalaci ¢erpadla jsou v zavislosti na typu konstrukce
umistény na zékladnim ramu nebo prevodovém motoru
kaloty.

Dalsi pFislusenstvi mozné. V pfipadé otazek kontaktujte
Fristam.

3.6 Typové oznaceni

FL2 S 75L H
17 18 19

obr. 11 Priklad typového oznaceni

20

17 Typ cerpadla

18 Pridavny znak 1

19  Konstrukeni velikost

20 Pridavny znak 2

(17)Typ cerpadla
FK  Cerpadlo s rotujicimi pisty, samonasavaci
FL Rotacnivyvéva

FL2 Rotacni vyvéva

A PUNMPEN

(18)Pridavny znak 1
F v pfipadé FK 25-40/45: s pfirubou bez spojky
FN v pfipadé FK 25-40/45: Pohon se spojkou
v pfipadé FK 48: Pohon se spojkou
v pfipadé FK: Vysokotlakd provedeni s vlozkou vika
Pripojky svislé

v ptipadé FK dvojité tésnéni

- < ww I Z

Prepoustéci ventil

(19)Konstrukeni velikost
XX Cislo konstrukéni velikosti
S proFL aFL2: kratky typ konstrukce
L proFL a FL2: dlouhy typ konstrukce

L3  pro FL a FL2: Dlouhé konstrukéni provedeni se 3
kfidlovymi plunzry

(20)Pfidavny znak 2
H Téleso ¢erpadla s vyhfevnym plastém
h  Viko ¢erpadla s vyhfevnym plastém

R Pravouhly pfivod

Upozornéni: Pti dodavce ¢erpadla bez motoru (alternativni
varianta) si nejprve prectéte kapitolu 12 “Pfiloha 2 - Navod k
montazi (alternativni varianta)” na strani 30.

4 Preprava

Pfepravu smi provadét pouze vyskoleny personal.

Cerpadlo Ize prepravovat pomoci voziku podlahového
dopravniku nebo jefdbem.

4.1 Bezpecnostni pokyny

Padajici a nezajisténi dily

Tézké pohmozdéniny.

» Pfivsech pracich spojenych s pfepravou noste zasadné
ochrannou obuv.

Nespravna prepravni poloha ¢erpadla

Unik leptavych, jedovatych nebo zne¢istujicich kapalin. Skody
na zdravi osob a vécné skody nésledkem kontaminace a
znedisténi.

» Cerpadlo prepravujte vzdy v poloze pro instalaci.
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Oteviené, neuzaviené potrubni pripojky

Vécné skody nasledkem necistot, narazli nebo vihkosti v
Cerpadle.

» Kryty pfipojek trubek odstrarite teprve bezprostiedné pied
pfipojenim potrubnich vedeni.

4.2 Prepravujte pomoci voziku podlahového
dopravniku

R A A
ANallls

Nezajisténé konstrukeni dily
Tézka poranéni, pohmozdéniny koncetin, vécné skody.

» Cerpadlo pied pfepravou zajistéte proti padu. Cerpadlo
pfipevnéte pomoci prepravnich pasd na paletu nebo je na
paletu pfisroubuijte.

Pro Gidaje o hmotnosti cerpadla viz typovy Stitek cerpadla a
Jpodklady pro zakdzku” v pfilozenych dokumentech.

Priprava

» Zkontrolujte, zda je ¢erpadlo dostatecné upevnéné k paleté.

Napfiklad popruhy, viz obr. 12,,Pfeprava pomoci
vysokozdvizného vidlicového voziku”, strana 8.
Zpusob postupu
1. Paletu uchopte vidlici vysokozdvizného voziku.

2. Paletu opatrné pfevezte na misto uréeni a slozte.

obr. 12 Preprava pomoci vysokozdvizného vidlicového voziku

4.3 Preprava pomodijefabu

R A \
Aallls

Padajici dily
Smrt nasledkem rozdrceni, tézké pohmozdéniny koncetin,
vécné skody.

» Pouzivejte pouze vhodné prepravni a vazaci prostfedky. Pro
udaje o hmotnosti Cerpadla viz typovy Stitek ¢erpadla a
Lpodklady pro zakdzku” v pfilozenych dokumentech.

» Cerpadlovy agregat nepiepravujte za srouby s okem na
motoru nebo na Cerpadle, protoze tyto Srouby s okem
nejsou dimenzované pro celkovou hmotnost ¢erpadlového
agregatu.

» Cerpadlo nenechavejte zdvizené déle ne je nutné.

» Dbejte na to, aby se po Cerpadlem nezdrzovaly Zadni lidé.

=

Visici dily
Pohmozdéni a tézka zranéni.
» Jefdbem s Cerpadlem najizdéjte a zastavujte rovhomérné.

» Dbejte nato, aby se v oblasti ohrozeni ¢erpadlem
nezdrzovali Zadni lidé.

Pomiicky

Vézaci prostfedky: prezkousené zvedaci popruhy podle
DIN EN1492-1 a 1492-2.

Priprava

» Odstrante prvky zabezpecujici pfepravovany material.

Zpusob postupu

1. Varovani:Poskozeni a prasknuti zvedacich popruh. Smrt
nasledkem rozdrceni, tézké pohmozdéniny, vécné skody.

» Zvedaci popruh neveite pres ostré rohy a hrany.

Zvedaci popruh veite okolo prevodového motoru, viz obr. 13
,Preprava zvedacimi popruhy na pfikladu FL 100”, strana 8.

2. Druhy konec zvedacich popruh veite okolo télesa cerpadla,
viz obr. 13 ,Pfeprava zvedacimi popruhy na prikladu FL 100°,
strana 8.

3. Vpfipadé dvojitého tésnéni hiidele:

Pozor:Zvedaci popruh tlaci na trubicky uzaviraci vody.
Vécné skody na dvojitém tésnéni hiidele.

» Zvedaci popruh veite okolo trubi¢ek uzaviraci vody.

4. Oba popruhy veite k jefdbovému haku, prekrutte je tak, aby
pas dosed| na hdk bez klouzani.

5. Tézisté vyvazte tak, aby se Cerpadlo zvedalo ve vodorovné
poloze.

6. Zdvihnéte cerpadlo.

obr. 13 Preprava zvedacimi popruhy na prikladu FL 100




5 Skladovani

5.1 Skladovaci podminky ¢erpadla

Cerpadlo uskladnéte nasledujicim zptisobem:

- v suchu, pfi minimalni vihkosti vzduchu,

- chrante pfed mrazem a horkem, pokud mozno 20 az 25°C,
- svétranim,

- bez prachu.

» V3emi pohyblivymi dily cerpadla je tfeba jednou za tfi
mésice otodit.

5.2 Skladovani ¢erpadla

V pfipadé doby uskladnéni delsi nez Sest mésicli je tieba
dodrzovat nasledujici:

» Pred uskladnénim ¢erpadla kompletné demontujte tésnéni
htidele a uloZte je oddélené.

Viz Kapitola 10.8 ,Demontdz hlavy Cerpadla”, strana 14 a
Kapitola 5.2.1 ,Uskladnéni elastomerti”, strana 9.

5.2.1 Uskladnéni elastomert

Elastomery uskladnéte nésledujicim zptsobem:
- teplota uskladnéni mezi +5°C a +20°C,

- relativni vlhkost vzduchu méné nez 70%,

- nevystavujte slune¢nim paprskim,

- uskladnéni bez deformace.

5.3 Opétné uvedeni do provozu

» Po uskladnéni je treba pfed opétnym uvedenim do provozu
zkontrolovat tésnéni, loZiska a stav oleje.

6 Instalace

6.1 Bezpecnostni pokyny

Padajici a nezajisténi dily

Tézké pohmozdéniny.

» Pfiv3ech pracich spojenych s instalaci noste zdsadné
ochrannou obuv.

Neuplna, nestabilni montaz

Tézké pohmozdéniny, vécné skody.

» Srouby utadhnéte uvedenym utahovacim momentem, viz
Kapitola 11.1.1,,Utahovaci momenty”, strana 25.

A PUNMPEN

» Pouzivejte momentovy kli¢ nebo narazovy Sroubovék s
nastavitelnym utahovacim momentem.

P¥i instalaci kalotové nohy: Vibrace

Vécné Skody na zafizeni a cerpadle.

» Pouzijte kalotovy talit.

6.2 Misto instalace

Misto instalace pro cerpadla se standardnim vybavenim musi
splnovat nasledujici podminky:

- Nevybu$na atmosféra.
- Bezprasné okoli.
- Teplota okolniho prostfedi: —20 °C az +40 °C.

- Vlhkost a obsah soli v okolnim vzduchu:
Hodnoty je tfeba vyhledat v ,ndvodu k obsluze motoru”, viz
pfilozené dokumenty.

- Fundament dostate¢né dimenzovany na hmotnost ¢erpadla.

- Vodorovné a ploché misto instalace. Dostate¢na pevnost
mista instalace pro hmotnost cerpadla.

- Montazni vzdalenosti podle ,dodavatelské dokumentace pro
motor”.

- Dostatek mista pro obsluhu a udrzbarské prace.

- Dostatecny pfivod vzduchu pro chlazeni motoru.

6.3 Omezeni hluku a vibraci

6.3.1 Primarni opatieni
- Cerpadlo provozujte v optimalni pracovni oblasti.

» Cerpadlo provozujte bez kavitace (viz Kapitola 6.5
JInstalace potrubniho vedeni”, strana 10).

- Saci a tlakové vedeni oddélte od vibraci.
» Podepfrete vedeni.
» Vycentrujte vedeni.

» Poutzijte prvky pro izolaci proti vibracim.

6.3.2 Sekundarni opatieni
» Proveite stavebni opatfeni jako:
- Oplasténi proti zvuku,

- Oplasténi.

6.4 Upevnéte Cerpadlo

6.4.1 Cerpadlo se zakladnim ramem

» Cerpadlo na zakladnim rdmu pfisroubujte k fundamentu.

Fristam
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6.4.2 Cerpadlo se zakladnim ramem na kalotach
(alternativni varianta)

» Cerpadlo nainstalujte na kaloty a vycentrujte.

6.4.3 Podvozek (alternativni varianta)

1. Cerpadlo instalujte na misté instalace. Pouzijte zdpadku na
valcich (pokud je k dispozici) nebo podvozek zafixujte
pomoci brzdového klinu.

N

Podvozek uzemnéte, abyste odvedli elektrostaticky naboj.

w

Hadicové vedeni instalujte tak, aby se nemohlo poskodit.

6.5 Instalace potrubniho vedeni
Potrubni vedeni nainstalujte a pfipojte nasledujicim zptsobem:

» Udrzte co nejmensi odpor v potrubnim vedeni: Vyhybejte se
nepotiebné instalaci ventil(, kolen a strmych trubkovych

prechodd.

¢

F

obr. 14 Prechody potrubniho vedeni

» Profil potrubniho vedeni zvolte tak, aby nedochézelo k
nepotiebnym ztratdm tlaku a kavitaci v oblasti sani a
pfivodu.

Do tlakového vedeni namontujte uzavérovy ventil.
» Saci potrubi co nejkratsi.

Saci potrubi pokladejte horizontalné nebo vzdy se spadem
ve sméru Cerpadlového agregatu. V potrubnim vedeni
vylucte vzduchové polstare a klesani.

obr. 15 Vzduchové polstdre v potrubnim vedeni

obr. 16 Klesdni'v potrubnim vedeni

» Potrubni pfipojky dimenzujte v zavislosti na:
tlaku, teploté a druhu dopravovaného média.

» Potrubni vedeni instalujte a pfipojujte tak, aby na cerpadle
nedoslo k nadmérnému pnuti.

» Potrubni vedeni upevnéte na stropy, stény nebo v podlaze
pomoci objimek.

» Potrubni vedeni vycentrujte pomoci Uhelniku tak, aby
licovala s pfipojkami cerpadla.

6.6 Pripojeni elektrického proudu

:

Elektrostaticky naboj
Uder elektrickym proudem.

» Uzemnéte potrubni vedeni a ¢erpadlo.

Pripojeni elektrického proudu smi provadét pouze odbornici v
oblasti elektrické instalace.
Zpusob postupu

1. Dodrzujte pfipojovaci hodnoty uvedena typovém Stitku
motoru. Uvedené napéti nesmi byt prekroceno.

2. Motor pfipojte pouze k jisténym obvodlm, abyste zabranili
pfilis vysoké spotrebé proudu.

3. Motor pfipojte podle schéma zapojeni ve svorkové skiini
motoru.

4. Kabelové priichodky chrante proti priniku vihkosti.

5. Motor nastartujte na 2 az 3 sekundy. Pfitom zkontrolujte
smér otdceni motoru kola ventilatoru.

6. Pfinespravném sméru otdeni zménte polaritu.

6.7 Pripojeni uzaviraci nebo chladici kapaliny
(alternativni varianta)

U provedeni s dvojitym tésnénim hfidele je tfeba proplachnout
prostor tésnéni hfidele uzaviraci nebo chladici kapalinou.

» Jako uzaviraci nebo chladici kapalinu pouzivejte vhodné
médium.

10



6.7.1 Instalace potrubniho vedeni
1. Namontujte a utésnéte doddvané proplachovaci trubicky.
2. Privodni potrubi planujte dole na tésnéni hidele.

3. Zpétné potrubi planujte nahofe na tésnéni hiidele.

Pripojky vodorovné

Priklad 1 | Priklad 2

tabulka 2 Pfipojky vodorovné

Pripojky svislé
CE | Priklad 4

tabulka 3 Pripojky svislé

21  Zpétny chod
22 Pfivod

4. Nasledujici armatury namontujte do potrubnich vedeni.
—  Skrtici ventil v pfivodnim vedeni,

- Zpétné potrubi s kontrolou pritoku (manometr).

6.8 Provadéni cisténi
Pouzivejte pouze takové Cistici prostredky, které odpovidaji

hygienicko-technickym smérnicim pro doty¢né dopravované
médium.

1. Zajistéte, aby se pred uzavienim cerpadla do néja do
potrubnich vedeni nedostaly Zddné cizi substance.

2. Uzavrete Cerpadlo.

3. Pripojte potrubni vedeni.

A PUNMPEN

4. Pred prvnim pouzitim ¢erpadlo a systém potrubniho vedeni
kompletné vycistéte.

7 Provoz

7.1 Bezpecnostni pokyny

Uzavieny ventil v tlakovém potrubi

Tézké skody na zdravi osob a vécné Skody nasledkem roztrzeni
zatizeni kvli velmi vysokému tlaku.

» Pred zapnutim a béhem provozu zajistéte, aby byly otevieny
vsechny ventily tlakového vedeni.

» Naplanujte bypass pro omezeni tlaku.

Uzavreny ventil v sacim potrubi
Poskozeni tésnéni hiidele nasledkem chodu ¢erpadla nasucho.

» Pred zapnutim a béhem provozu zajistéte, aby byly otevieny
vsechny ventily saciho vedeni.

» Regulaci vykonu cerpadla provadéjte vyhradné jen pomoci
ventilu na strané tlaku.

Chybéjici dopravované médium v ¢erpadle

Chod ¢erpadla nasucho. Poskozeni tésnéni hfidele.

> Zajistéte, aby se pfed a béhem provozu v ¢erpadle vzdy
nachazelo dopravované médium.

7.2 Spusténi provozu

POZOR

Fristam

V pripadé dvojitého tésnéni hridele:
Vypadek uzaviraci kapaliny
Poskozeni tésnéni hridele.

Zajistéte, aby béhem provozu:

» tekla skrze dvojité tésnéni hidele uzaviraci kapalina pod
potfebnym tlakem.

Uvedena hodnota pro tlak mazaci kapaliny se nachazi v
,podkladech pro zakdzku” na ,vykresu fezu tésnéni htidele”.
,Podklady pro zakdzku” jsou pfiloZzeny k tomuto ndvodu k
obsluze.

- Podtlak v tésnicim prostoru neni pfipustny.

Neni-li ve ,vykresu fezu tésnéni hiidele” zaznamenan zadny
tlak, plati nasledujici:

— U tésnéni, kterd jsou bez tlaku zatizena nebo oplachova-
na mazaci kapalinou, je pfipustny max. tlak 0,2 baru.

» byla dodrZena teplota uzaviraci kapaliny T < 70 °C.

1. Otevrete ventil v sacim potrubi.

11
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2. Otevrete ventil v tlakovém potrubi.

3. Cerpadlo a saci vedeni naplnte az po horni hranu ¢erpadla
dopravovanym médiem. Pfipadné piitomné vzduchové
bubliny nechte vyprchat.

4. Pouze u Cerpadel s uzaviraci nebo chladici kapalinou:

Zkontrolujte potfebny uzaviraci tlak. Pro maximalni uzaviraci
tlak viz Udaje na ,vykresu rfezu tésnéni hiidele” v pfilozenych
dokumentech.

5. Zapnéte motor.

7.3 Dohled na provoz

7.3.1 Bezpecnostni pokyny

Cizi télesa v dopravovaném médiu
Blokuji plunzr a htidel.
» Odstrante cizi télesa z dopravovaného média.

» Omezeni dodéavky proudu jako jisténi prevodového motoru.

Razové uzavirani ventilti v tlakovém vedeni

Poskozeni dopravovaného média tlakovymi razy v ¢erpadle.

» Ventil v tlakovém vedeni béhem provozu nezavirejte nahle
ani na delSi dobu.

Nahlé ochlazeni c¢erpadla

Trhlina ¢erpadla zpUsobené vnitinim pnutim.

» Cerpadlo neochlazujte $okové.

Kavitace a chod cerpadla nasucho
Poskozeni tésnéni hfidele.

» Zaijistéte, aby ventily na strané sani byly béhem provozu
oteviené.

7.4 Ukonceni provozu
1. Vypnéte motor.

2. Uzavrete ventil v sacim potrubi, abyste zabranili chodu
Cerpadla naprazdno.

3. Zaviete ventil v tlakovém potrubi.

7.5 Uvedeni ¢erpadla mimo provoz
1. Vypnéte motor.

Zaviete ventil v sacim potrubi.

Zaviete ventil v tlakovém potrubi.

Zbavte Cerpadlo napéti.

Cerpadlo vyprazdnéte.

o ~c wN

Cerpadlo ¢istéte, jak je popsano v Kapitola 6.8 ,Provddéni
Cisténi”, strana 11.

7. Cerpadlo vysuste.
8. Chrante vnitfek ¢erpadla pfed vihkosti.

9. Trubkové pfipojky uzavrete kryty, abyste zabranili proniknuti
necistot a cizich téles.

10. Pro dalsi kroky viz Kapitola 5, Skladovadni”, strana 9.

8 Cisténi béhem provozu

8.1 Metoda CIP

Plunzrova Cerpadla Rady FK a FL jsou vhodna pro metodu CIP
(Cleaning In Place). U metody CIP plati nasledujici smérné
hodnoty:

Priklad pro prubéh ¢isténi

1. Oplachnuti predem vodou.

2. Louhovani roztokem hydroxidu sodného (NaOH), viz
tabulka 4 CIP-Cisténi.

3. Mezioplachnuti vodou.
4. Myti kyselinou dusi¢nou (HNO3), viz tabulka 4 CIP-cistént.
5. Opléachnuti ¢irou vodou.

Diferencni tlak cerpadla by mél ¢init 2 — 3 bary, aby se dosahlo
dostate¢nych rychlosti pratoku v cerpadle.

NaOH (cca 1% az 2%) 80 az 85
HNO3 (cca 1%) 60 az 65

tabulka 4 CIP-cisténi

V pfipadé odlisnych hodnot kontaktujte Fristam.

8.2 MetodaSIP

POZOR

V pripadé pary bézi ¢erpadlo nasucho

Poskozeni tésnéni hridele.

» Kdyz proudi potrubnim vedeni para, zajistéte, aby bylo
cerpadlo vypnuté.

Plunzrova Cerpadla Rady FK a FL jsou pro metodu SIP
(Sterilisation In Place) vhodna pouze po konzultaci s Fristam.

Vhodnost zavisi na volbé elastomerf.
Provozni teplota nesmi prekrocit 145°C..

Teploty u ATEX se mohou odlisovat, viz doplnék ATEX ndvodu k
obsluze ,Mezni teploty pouziti”.
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9 Poruchy

Ohledné poruch, moznych pficin a ndpravy viz Kapitola 11.3
»Tabulka poruch”, strana 26.

9.1 Bezpecnostni pokyn

Horké povrchy

Popéleniny nasledkem kontaktu s ¢erpadlem. Pfepravou
horkého média se cerpadlo muze silné ohfat.

» Pfed pracemi na ¢erpadle je nechte zcela vychladnout.

» Cerpadla je mozné se dotykat pouze v ochrannych
rukavicich chranicich proti teplu.

10 Udrzba

Pro intervaly udrzby viz Kapitola 11.2 ,Intervaly udrzby”,
strana 26.

10.1 Bezpecnostni pokyny

Otacejici se dily

Skody na zdravi osob a vécné skody.

» Pred praci na cerpadle zdsadné vypnéte motor ¢erpadla a
zajistéte ho pred opétnym zapnutim.

Padajici a nezajisténi dily

Tézké pohmozdéniny.

» Privsech udrzbaiskych pracich noste zdsadné ochrannou
obuv.

Nekontrolovany unik kapalin

Skody na zdravi osob a vécné skody nasledkem poleptani,
otravy a znecisténi.

Pred udrzbou a ¢isténim cerpadla:
» Zaviete saci a tlakové Soupétko pfed a za ¢erpadlem.

» V pfipadé dvojitého tésnéni hiidele: zablokujte vedeni
uzaviraci nebo chladici kapaliny.

» Zcela vyprazdnéte téleso cerpadla pred otevienim cerpadla.

Nahlé ochlazeni ¢erpadla
Trhlina cerpadla zplUsobené vnitinim pnutim.

» Cerpadlo neochlazujte $okové.

Pouziti tvrdych Sroubovaku a kli¢t

Poskrabani brousenych povrchd.

» U brousenych povrchid pouzivejte pro kli¢ médény néstavec.

A PUNMPEN

10.2 Nahradni dily

Pfi pouziti ndhradnich dil{, které nejsou schvaleny firmou
Fristam, mUze dojit k tézkym zranénim osob a vécnym Skodam.
V pfipadé otazek tykajicich schvalenych ndhradnich dild
kontaktujte Fristam.

Fristamregistruje vSechna vyexpedovana cerpadla. Pfi
objednévéni ndhradnich dild jsou nutné nasledujici informace:

1. sériové ¢islo Cerpadla, viz typovy stitek nebo doraz na
Cerpadle.

2. Pro oznaceni ndhradnich dilG a materidlG viz ,podklady pro
zakdzku” mezi pfilozenymi dokumenty.

10.3 Kontrola uzaviraci nebo chladici kapaliny
(alternativni varianta)

U cerpadel s vybavenim pro ,mazaci systém” nebo ,chladici
systém” se musi kontrolovat tlak uzaviraci kapaliny. Pro intervaly
udrzby viz Tabulka 17 na strani 26.

» Zkontrolujte tlak uzaviraci kapaliny a srovnejte s uvedenou
hodnotou.

Uvedend hodnota se nachdzi na ,vykresu fezu tésnéni hridele”
v ,podkladech pro zakdzku”. ,Podklady pro zakdzku” jsou
pfiloZzeny k tomuto ndvodu k obsluze.

Uzaviraci kapalina se ohfeje horkym dopravovanym médiem a
provozem cerpadla.

> Zajistéte, aby béhem provozu byla udrzovana teplota
uzaviraci kapaliny T < 70 °C.

10.4 Kontrola stavu oleje

Kontrola probihd pomoci olejoznaku (25), ktery se nachazi po
strané na prevodové skiini.

Pro intervaly udrzby viz Tabulka 17 na strani 26.

10.5 Vymeéna oleje

U Plunzrova Cerpadla Rady FK a FL se musi pravidelné provadét
vymeéna oleje. Pro intervaly udrzby viz Tabulka 17 na strani 26.

Intervaly udrzby

Pti ztizenych podminkéch, jako vysokd vzdusna vihkost,
agresivni prostredi, vysoké teplotni vykyvy se doporucuje
vymeéna kazdych 2000 provoznich hodin. Za normalnich
podminek jednou ro¢né nebo kazdych 4000 provoznich hodin.

Maziva a mnozstvi

Pro potfebné mnozstvi oleje viz tabulka 5 Vyména oleje typ
konstrukce FL a tabulka 6 ,Vymeéna oleje typ konstrukce FK”,
strana 14.
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obr. 17 Stav oleje a vyména oleje

23 Odvzdusiovaci sroub

24 Uzaviraci Sroub

25 Olejoznak

Zplsob postupu

1. Zapnéte motor a nechte ho bézet, az dosdhne normalni
provozni teploty.

2. Motor vypnéte a zajistéte proti opakovanému spusténi.

3. Pod uzaviraci Sroub pfistavte vhodnou nddobu na zachyceni
oleje (24).

4. Pozor!Horky olej. Popéleniny pfi kontaktu s horkym olejem.
» Pouzivejte rukavice odolné proti horku a oleji.
Povolte odvzdusriovaci Sroub (23).

5. Povolte a odeberte uzaviraci Sroub (24).

6. Nechte olej zcela vytéci a zlikvidujte jej podle mistnich
predpist.

7. Ocistéte uzaviraci Sroub, odvzdusiniovaci Sroub a tésnéni.

8. Uzaviraci Sroub a odvzdusnovaci Sroub opét namontujte s
pfislusnymi tésnénimi.

9. Napliite novy olej a pfitom zkontrolovat stav oleje pomoci
olejoznaku (25).

Typ Predpokladané

konstrukce mnozstvi oleje [I]

FL
vodorovné svislé usporadani
usporadani trubkovych
trubkovych pripojek
pripojek

FL/FL2 55 0,25 0,20

FL/FL2 75 0,60 0,50

FL/FL2 100 1,80 1,30 SAE 15W40

FL 130 2,10 1,70

FL2 50 0,15 0,15

FL2 58 0,25 0,25

tabulka 5 Vyména oleje typ konstrukce FL

Typ Mnozstvi oleje
konstrukce
FK
vodorovné svislé usporadani
usporadani trubkovych
trubkovych pripojek
pripojek
25a25/30 1,0 0,7
40 a 40/45 2,5 18 SAE 15W40
48 4,5 4,0

tabulka 6 Vyména oleje typ konstrukce FK

10.6 Mazani motorového loziska

» Lozisko motoru namazte podle udajli vyrobce pfevodového
motoru. Viz ,dokumentaci dodavatele” mezi pfilozenymi
dokumenty.

10.7 Vymeéna tésnéni hiidele
Tésnéni hiidele vyménte, kdyz:

- Zcerpadla vytéka na strané atmosférického tlaku
dopravované médium, uzaviraci nebo chladici kapalina,

- do dopravovaného média unika uzaviraci nebo chladici
kapaliny.
Zpusob postupu

1. Pro demontdz télesa cerpadla viz Kapitola 10.8 ,Demontdz
hlavy cerpadia”, strana 14.

2. Pro montaz télesa cerpadla viz Kapitola 10.9 ,Montdz hlavy
Cerpadla”, strana 15.

2a. Pfi tom namontujte tésnéni na hfidele podle pfipadu pouziti
A-F.

2b. Namontujte plunzr.
2c. Uzavrete viko Cerpadla.

Pfesny postup je popsén v nésledujicich kapitolach.

10.8 Demontaz hlavy cerpadla

Piiprava

1. Vypnéte motor a zajistéte ho proti opakovanému spusténi.
2. Zaviete ventil v tlakovém potrubi.

3. Zaviete ventil v sacim potrubi.
4

V prtipadé dvojitého tésnéni htidele: zablokujte vedeni
uzaviraci nebo chladici kapaliny.

v

Cerpadlo zcela vyprazdnéte.
6. Povolte saci a tlakové pfipojky.

7. Vymontujte Cerpadlo ze zafizeni.
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Zpusob postupu

obr. 18 Povolenivika ¢erpadla na prikladu FL 100

1. Povolte matice (26) na viku ¢erpadla.

2. Sejméte matice, viko Cerpadla (27) a tésnéni vika(28).

Upozornéni: Pokud jde viko povolit tézce: obr. 20 Odstranéni tésnéni hfidele na pfikladu FL 100
» Plunzrova cerpadla FK i . N

Na viku cerpadla se nachazi dva odtlacovaci Srouby s 6. Sejméte (32) téleso cerpadia.

hvézdicovym ruénim kole¢kem. Odtla¢ovacimi Srouby 7. Pozor:Ztrata upeviiovaci objimky (34). Vécné Skody.

\c/):lfgejgf/sl? sméru pohybu hodinovych rucicek, az se » Zjistéte polohu upevriovaci objimky. Upevrovaci

P ’ objimky jsou vyobrazeny na ,vykresu rezu tésnéni hridele”

» Plunzrova cerpadla FL »podkladi pro zakdzku”. Upeviiovaci objimky jsou

Lehce uhoite plastovym kladivem na viko, abyste je oznaceny dalkovanim.

povolili.

» Odstrante tésnéni hiidele (33) z télesa cerpadla (32) a
hfideli. Pfitom odstrante upevnovaci objimky (34).

» Upevnovaci objimky uskladnéte samostatné.

8. Podle aktualniho tésnéni hiidele pokracujte nasledujicim
zpUsobem:

29

V pripadé jednoduchého tésnéni hridele:

» Demontéz cerpadla je ukoncena.

V pfipadé dvojitého tésnéni hridele:

1. Tésnici vika se nachazeji na hfidelich a jsou spojena s
obr. 19 Demontdz plunru na piikladu FL 100 pfevodovou skfini. Viz také ,vykres fezu tésnéni hfidele” v
~podkladech pro zakdzku”.
3. Varovani: Rotujici strojni soucasti. Tézké pohmozdéniny .
2. Povolte tésnici viko.
ruky.
» Plunzr (30) zablokujte dfevénym nebo plastovym 3. Odeberte tésniciviko s tésnicimi prvky.

klinem.

Uvolnéte a odeberte upevnéni plunzru (29) (matici nebo 10.9 Montaz hlavy Eerpadla
Sroub plunzru) a pfislusna tésnéni(31).
Smontovani ¢erpadla zavisi na doty¢né konstrukéni velikosti a

4. Sejméte plunzr z hnaciho a vyvazovaciho hfidele. typu konstrukce a na tésnéni hiidele. Jaké tésnéni hiidele je
5. Povolte $roubova spojeni, ktera spojuji téleso ¢erpadla s pouito je uvedeno v ,podkladech pro zakdzku".
prevodovou skfini:
- Typ konstrukce FL: Klobou¢kové matice na pfevodové POZOR
skiini

Nespravné elastomery

- Tvyp ko[lstrukce FK: Srouby s vnitinim Sestihranem v Netésnost cerpadia.
télese Cerpadla

> Zajistéte, aby byly elastomery odsouhlasené pro charakter

dopravovaného média. Viz ,podklady pro zakdzku”.
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Priprava

» Ocistéte viechny soucasti ¢erpadla. Zkontrolujte poskozeni
a presnost licovani.

» V piipadé potieby dily cerpadla upravte nebo vyménte.

» Montdz provadéjte peclivé v ¢istych podminkach. Tésnéni
mohou byt lehce poskozena.

» Vyménte viechna kruhova tésnéni.

Pro omezeni odéru skropte kruhova tésnéni a plochy
posouvani vodou, alkoholem nebo silikonovym mazadlem.
» Tésnici plochy tésnéni tfecich krouzki ocistéte cisticim
prostiedkem rozpoustéjicim tuky napfiklad univerzalnim
Cisticim prostfedkem ,OKS 2610 Universalreiniger”.
Nasledné jiz nedovolte, aby se tésnici plochy dostaly do
styku s olejem nebo tukem a jiz se jich nedotykejte prsty.

Tip: Pro vlepeni loZisek a pouzder se hodi napriklad spdrové pojivo
»Euro Lock A64.80".

Tip: Pro vlepeni zdvitovych koliki se hodi napriklad zajisténi proti
uvolnéni sroubu ,Euro Lock A24.10".

10.9.1 Dodrzovani znacek

Plunzry a upevriovaci objimky nesmi byt v zddném pfipadé
zaménény. Jsou pfizplsobeny vyvazovacimu nebo hnacimu
htideli a jsou podle toho oznaceny dilkovanim.

» Pfed montézi upevnovaci objimky a plunzr se fiite
znackami:

- jedna dalkovani pro hnaci hfidel

- dvé dalkovani pro vyvazovaci htidel

10.9.2 Montaz tésnéni

Tésnéni hiidele namontované v doty¢ném cerpadle je pfipojeno
v ,podkladech pro zakdzku” ve formé ,vykresu fezu”a ,seznamu
nahradnich dild”.

Cisla dild v této kapitole odpovidaji DIN 24250.

Dale je popsano sestaveni standardnich tésnéni hiidele na
pfipadech pouziti A az F. Provedeni na zakladé vasi objednavky
se mUze drobné odlisovat.

V piipadé nejasnosti a potrebé dalsich informaci kontaktujte
Fristam.

Pripad Tésnéni Typ Konstruk¢ni velikosti
pouziti | hfidele konstruk
ce
A jednoduché FKaFL vsechny konstruk¢ni velikosti
B jednoduché FK 48 48
C jednoduché FL2 vsechny konstruk¢ni velikosti
D dvojité FKaFL viechny konstrukéni velikosti
E dvojité FL2 50-100
F dvojité FL2 130

tabulka 7 Standardnitésnéni hiidele

Upozornéni: Nasledujici montazni postupy jsou uvedeny a
popsany pouze pro hnaci hfidel. VSechny pokyny plati také pro
vyvazovaci hfidel.

Pripad pouziti A

Pfedmontaz na hrideli:

obr.21 Predmontdz na hrideli, pripad pouZiti A

1. Opatrete hfidel kruhovymi tésnénimi (412.64) a (412.63).

Upozornéni: Kruhové tésnéni 412.64 je k dispozici pouze u FL 55
a’75.

2. Pouze u typu konstrukce FL 130:

Opatiete upevnovaci objimku valcovymi koliky. Valcové
koliky umistéte souose, viz ,vykres fezu tésnéni hiidele” v
pfilozenych dokumentech.

3. Pozor:Zdména dvou upinacich objimek. Vécné Skody pfi
provozu Cerpadla nasledkem zablokovani nebo obrouseni
plunzru. Upevnovaci objimky jsou pfifazeny hnacimu nebo
vyvazovacimu hfideli. Viz Kapitola 10.9.1,,DodrZovdni
znacek”, strana 16.

» Oznacenou upevnovaci objimku (54-3.60) nasurite na
pfislusnou hridel.

4. Kluzny krouzek (472.60) nasurite na hfidel.
5. Pouze u typu konstrukce FL 130:

Kluzny krouzek a upeviiovaci objimku upevnéte na hrideli
vélcovymi koliky. Ve ,vykresu fezu tésnéni hiidele” jsou
vélcové koliky oznaceny ¢islem 562.61.
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Predmontaz télesa Cerpadla:

520.60
412.62

obr.22 Predmontdz v télese Cerpadla a konecnd montdz na hiidel, pfipad pouZziti A

6. Nasunte pruzinu (477.60) na GLRD téleso (47-2.60) a
zajistéte pomoci zavitového koliku (904.60).

Pozor: Nelplnd, nestabilni montaz. Vécné skody pfi provozu

Cerpadla.

» zkontrolujte, zda zavitovy kolik dosahuje do télesa
cerpadla (101), aby slouzil jako pojistny kolicek.

7. Opatrete GLRD téleso kruhovymi tésnénimi (412.65) a
(412.60).

8. Do GLRD télesa vlozte protikrouzek (475.60).

Upozornéni: Protikrouzek s excentrem pfi vkladani lehce
pootocte, ze zcela dosedne.

9. Vlozte GLRD téleso do télesa cerpadla (101).

10. Téleso Cerpadla usaite na hiidel a posurite k prevodové
skfini.

11. Pozor:Téleso cerpadla nedoléha na pifevodovou skfin.

Vécné Skody nasledkem zkfiveni télesa ¢erpadla.

» Téleso Cerpadla seSroubujte podle typu konstrukce s

nasledujicimi spojenimi na pfevodové skfini:
Typ konstrukce FL: Klobouckové matice na prevodové
skiini
Typ konstrukce FK: Srouby s vnitfnim $estihranem v
télese Cerpadla.

FindIni montaz na hiideli:

12. Pouze u typu konstrukce FL 100/130:

Opatftete objimku (520.60) valcovymi koliky. Valcovy kolik
zela ponofte do objimky. Viz ,vykres fezu tésnéni hfidele”.

13. Do objimky vlozte kruhové tésnéni (412.62).

14. Nasaite objimku na hridel.

A PUNMPEN

Pouze u typu konstrukce FL 100/130: Dbejte na to, aby

vélcové koliky doséhly do pro né uréenych drazek hidele.

15. Pro ukon¢eni montaze tésnéni hidele nasazenim plunzru

viz Kapitola 10.9.3 ,Montdz plunzru®, strana 19.

Pripad pouziti B

Pfedmontaz télesa Cerpadla:

93-1.60

obr.23 Predmontdz télesa cerpadla, piipad pouZziti B

1.

Opatfete GLRD téleso (47-2.60) kruhovym tésnénim
(412.60) a zaveite do télesa Cerpadla (101).

Opatiete GLRD téleso kotouc¢em(550.63) a zajistéte
rozpérnym pojistnym krouzkem (93-1.60) na télese
Cerpadla.

Predmontované téleso Cerpadla usaite na htidel a posunte k
prevodové skfini.

Pozor:Téleso Cerpadla nedoléhd na pifevodovou skFin.
Vécné skody nasledkem zkiiveni télesa ¢erpadla.

» Téleso cerpadla pfisroubujte pomoci Sroubt s
Sestihrannou hlavou k pfevodové skfini.
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Finadlni montaz na hrideli:

412.52
475.50

obr. 24 Pripad pouziti B, findIni montdz na hrideli

5. Opatiete protikrouzek (475.50) kruhovym tésnénim
(412.52).

6. Protikrouzek nasunte na hfidel tak, aby drazky protikrouzku
dolehly na valcové koliky na télese cerpadla.

7. Pozor:Zdména dvou upinacich objimek. Vécné Skody pfi
provozu Cerpadla nasledkem zablokovani nebo obrouseni
plunzru. Upevnovaci objimky jsou pfifazeny hnacimu nebo
vyvazovacimu htideli. Viz Kapitola 10.9.1,,DodrZovdni
znacek”, strana 16.

» Oznacenou upevnovaci objimku (54-3.60) nasurite na
pfislusnou hfidel.

8. Unasec opatiete (485.60) kruhovym tésnénim (412.62).

9. Opatiete kluzny krouzek (472.50) pruzinou (477.50) a
kruhovym tésnénim (412.51).

10. Spojte kluzny krouzek a unésec.

Upozornéni: Dbejte na to, aby valcové koliky dosahly
(560.50) do pro né urcenych drazek unasece.

11. Kluzny krouzek a unasec nasunte na hfidel.

12. Pro ukonceni montaze tésnéni hfidele nasazenim plunzru
viz Kapitola 10.9.3 ,Montdz plunzru”, strana 19.

Pripad pouziti C
Predmontaz télesa Cerpadla:

472.60

54-3.60
412.64

obr.25 Pripad pouziti C
1. Téleso Cerpadla (101) opatrete kruhovymi tésnénimi
(412.65).

2. Opatiete protikrouzek (475.60) pruzinou (477.60) a vlozte
do télesa cerpadla.

Upozornéni: Protikrouzek s excentrem pfi vkladani lehce
pootocte, ze zcela dosedne.

3. Nasunte kluzny krouzek (472.60) na hridel.

4. Téleso cerpadla usaite (101) na hiidel a posurite k
prevodové skfini.

5. Pozor:Téleso ¢erpadla nedoléhd na prevodovou skfin.
Vécné Skody nasledkem zkfiveni télesa ¢erpadla.

» Nasaite na zavrtné Srouby klobouckové matice (902.3) a
seSroubujte téleso cerpadla s prevodovou skfini.

Finalni montaz na hrideli (1I)

6. Opatiete upevnovaci objimku (54-3.60) kruhovymi
tésnénimi (412.82).

7. Pozor:Zaména dvou upinacich objimek. Vécné skody pfi
provozu Cerpadla nasledkem zablokovani nebo obrouseni
plunzru. Upevnovaci objimky jsou pfifazeny hnacimu nebo
vyvazovacimu htideli. Viz Kapitola 10.9.1 ,,DodrZovdni
znacek”, strana 16.

» Upevnovaci objimku nasunte na pfislusnou hridel.

8. Vlozte kruhova tésnéni (412.64) do k tomu urcené drazky
plunzru.

9. Pro ukonceni montaze tésnéni hfidele nasazenim plunzru
viz Kapitola 10.9.3 ,Montdz plunzru”, strana 19.
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Pripad pouziti D

87-1

710.60 \

obr. 26 Standardni tésnéni hridele, pfipad pouZiti D

1. Nasroubujte proplachovaci trubic¢ky (710.60) do tésniciho
vika (471.60) a utésnéte.

2. Opatiete tésnici viko radidlnim tésnicim krouzkem (421.60).

Upozornéni: Dodrzte smér montaZze radialniho tésniciho
krouzku, viz ,vykres fezu tésnéni hridele”.

3. Tésnici viko pfisroubujte pomoci sroubd s vnitinim
Sestihranem (914.60) na prevodovou skfin (87-1).

4. Tésnici viko opatrete zvenci kruhovym tésnénim (412.67).

5. Dale jako v Kapitola ,Pripad pouziti A*, strana 16.

Pripad pouziti E

47-2.60

obr.27 Standardnitésnéni hiidele, pripad pouZiti E

A PUNMPEN

1. Nasroubujte proplachovaci trubi¢ky (710.60) do tésniciho
vika (47-2.60) a utésnéte.

2. Tésnici viko pfisroubujte pomoci sSroubd s vnitfnim
Sestihranem (914.60) na prevodovou skiin (87-1).

3. Vlozte protikrouzek (475.61), pruziny (477.61) a kruhové
tésnéni (412.67) do tésniciho vika.

4. Do tésniciho vika vlozte kruhové tésnéni (412.60).

5. Déle jako v Kapitola ,Pripad pouziti C*, strana 18.

Piipad pouziti F

710.60

obr. 28 Standardni pfipad pouZziti F

1. Nasroubujte proplachovaci trubi¢ky (710.60) do tésniciho
vika (47-2.60) a utésnéte.

2. Tésnici viko nasaite na zavrtné Srouby pfevodové skiiné (87-
1).

3. Vlozte protikrouzek(475.61), pruzinu(477.61) a kruhové
tésnéni(412.67) do tésniciho vika.

4. Do tésniciho vika vlozte kruhové tésnéni(412.60).

5. Dale jako v Kapitola ,Pfipad pouZiti C*, strana 18.

10.9.3 Montaz plunzru

35

37

obr.29 Montdz plunZru na prikladu FL 100

1. Pozor:Zdména dvou plunzr(i. Vécné skody pfi provozu
Cerpadla nasledkem zablokovani nebo obrouseni plunzru.
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FL

Plunzry jsou pfifazeny hnacimu nebo vyvazovacimu hfideli.
Viz Kapitola 10.9.1,,DodrZovdni znacek”, strana 16.

» Plunzry (36) s kruhovym tésnénim (37) nasaite na
pfislusné hfidele.

Podle zptsobu upevnéni namontuje matice nebo srouby

plunzru (35) nasledujicim zpUsobem:

Matice plunzru

1. Nafiznéte pojistny krouzek z polyamidu a nasaite ho na
drazku na hfideli.

2. Nasroubujte matice plunzru (35) na hfidel a ru¢né
dotéhnéte.

Srouby plunzru
1. Srouby plunzru opatfete kruhovymi tésnénimi.

» U typu konstrukce FK 25-40/45: Sroub plunzru opatfete
kruhovymi tésnénimi a excentrickou podlozkou.

» U typu konstrukce FL 75-100 s excentrickym upevnénim
plunzru: Sroub plunzru opattete kruhovymi tésnénimi a
excentrickou podlozkou.

2. Nasroubujte Srouby plunzru na hfidel a ru¢né dotahnéte.

» U typu konstrukce FK 25-40/45: Excentrickou podlozku
vycentrujte vici hiideli.

» U typu konstrukce FL 75-100 s excentrickym upevnénim
plunzru: Sroub plunzru opatfete kruhovymi tésnénimi a
excentrickou podlozkou.

Varovani: Rotujici strojni soucasti. Tézké pohmozdéniny

ruky.

» Plunzr zablokujte dfevénym nebo plastovym klinem.

Upevnéni plunzru dotdhnéte uvedenym utahovacim
momentem. Viz tabulka 8 ,Utahovaci momenty pro upevnéni
plunzru s pojistnym krouzkem®, strana 20.

Konstrukéni Upevnéni plunzru
konstruk | velikost Utahovaci momenty v
[Nm]
Matice Srouby
plunzru
FK 25a25/30 M10 - 30
40 a 40/45 M12x1,25 - 35
48 M30x2 200 -

Konstrukéni Upevnéni plunzru
konstruk | velikost Utahovaci momenty v

[Nm]
Matice
plunzru

50 M8 - 1

55 M16x1,5 50 -

58 M16x1,5 50 -

75 M24x1,5 100 -

75 M12x1,25 - 60

Excentrické upevnéni plunzru

100 M30x2 200 -

100 M16x1,5 - 120

Excentrické upevnéni plunzru

130 M40x2 300 -

130 M20x1,5 - 170

Excentrické upevnéni plunzru

tabulka 8 Utahovaci momenty pro upevnéni plunzru s pojistnym krouzkem

tabulka 8 Utahovaci momenty pro upevnéni plunZru s pojistnym krouzkem

10.9.4 Uzavieni cerpadla

obr. 30 Uzavrenivika ¢erpadla na prikladu FL 100

1. Opatfete viko ¢erpadla (39) kruhovym tésnénim (38).

2. Nasunite viko ¢erpadla na téleso Cerpadla a pfisroubujte
maticemi(40).

U cerpadel s vlozkami vika

1. Otocte rukou hiidelemi na spojce, abyste zkontrolovali, zda
se hridele pohybuiji volné.

2. Podle vysledku pokracujte nasledujicim zptisobem:
Plunzry se otiraji o viko c¢erpadla.

» Viko cerpadla neni sprdvné vycentrované. Fristam
kontaktujte. Viko cerpadla je tfeba nové vycentrovat a
pfipevnit koliky.

Hfidelemi Ize otacet.

» Cerpadlo je uzavieno spravné.

10.10 Vyména loziska hridele

» Fristamkontaktujte.

10.11 Vyména spojky

» Pouzivejte pouze spojky, které jsou urceny pro dotycny
vykon prevodovky. V pfipadé otdzek kontaktujte Fristam.

Zpusob postupu

1. Motor vypnéte a zajistéte proti opakovanému spusténi.

2. Demontujte kryt spojky.
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Demontujte obruce spojky.
Uvolnéte a odeberte motor ze zakladniho ramu.

Staré dily spojky ekologicky zlikvidujte.

S

Umistéte nové dily spojky (obruce, pfiruba, pfipadné svéraci
krouzky) na hnaci hfidel a na pfevodovy hfidel.

7. Usaite motor na zakladni rdm nebo fundament a lehce
dotdhnéte upevnovaci Srouby.

8. Zkontrolujte odchylku soustfednosti a Uhlovou odchylku

B N —
I

obr. 31 Odchylka soustiednosti

D_—

757 —— 7/+ -

obr.32 Uhlovd odchylka

9. Uhlovou odchylku a odchylku soustfednosti udrzujte co
nejmensi. Pfipadné hiidele znovu vycentrujte.

10. Pfisroubujte motor do zdkladniho ramu nebo fundamentu.

11. Rozmérové udaje pro vzdalenost obou pfirub spojky si
vyhledejte v montaznim navodu pro spojku. Viz
.dokumentaci dodavatele” mezi pfilozenymi dokumenty.

12. Prirubu spojky upevnéte na hiidel v predepsané vzdalenosti.

13. Upevnéte obruce spojky. Pfitom je pfisroubujte a dotahnéte
do kFize. Riite se uvadénymi utahovacimi momenty v
montaznim ndvodu pro spojku.

14. Namontujte kryt spojky.

10.12 Vyména prevodového motoru

Typ konstrukce FKF: Pro vyménu pfevodového motoru
kontaktujte Fristam.

Spojka

Montéazni navod pro spojku se nachézi jako dodavatelska
dokumentace mezi pfilozenymi dokumenty.

POZOR

Pilis silny pfevodovy motor

Pouziti nespravné dimenzovaného prevodového motoru muize
na cerpadlovém agregatu zpUsobit tézké skody.

» Prevodovy motor nahraite pouze rovnocennym motorem,
viz ,dodavatelskou dokumentaci motoru".

Zpusob postupu

1. Prevodovy motor vypnéte a zajistéte proti opakovanému
spusténi.

A PUNMPEN

Sejméte kryt spojky.
Demontujte obruce spojky.

Vymontujte z pfevodového motoru soucasti spojky.

ok W

Uvolnéte stary prfevodovy motor ze zakladniho rdmu nebo
fundamentu.

6. Stary pfevodovy motor zlikvidujte. Viz Kapitola 2.6
,Odstranéni a likvidace”, strana 5.

7. Veskeré soucasti spojky ocistéte od ochranného laku a
maziva.

8. Dily spojky (obruce, pfiruba, pfipadné svéraci krouzky)
umistéte na hnaci hiidel a na vyménénou hfidel motoru.

9. Vyménény motor usaite na zékladni rdm nebo fundament a
upevnéte.

10. Dale pokracujte od kroku 8:,Zkontrolujte odchylku
soustrednosti a uhlovou odchylku hfideli” v Kapitola 10.11
~Vyména spojky”, strana 20.

10.13 Kontrola rozméri mezery

Rozmér mezery zajistuje bezporuchovou pohyblivost plunzra.
Pfi vyméné nasledujicich soucasti je tfeba zkontrolovat axialni
rozmér mezery u jedné z nasledujicich soucasti:

Typ konstrukce FL

- hridel

- skfin

- skfin pfevodovky

Typ konstrukce FK

- htidel

- skfin

- skfin prevodovky

- plunzr

Typ konstrukce FK

Pfi vyméné skiiné nebo prevodové skiiné znovu nastavte
radidlni rozmér mezery. Odeslete ¢erpadlo do zdkaznického
servisu spole¢nosti Fristam nebo kontaktujte spole¢nost
Fristam, aby védm dodala navod k usazeni kolika.

10.13.1 PFiprava cerpadla na méreni

Piredpoklad
- Viko Cerpadla je demontované,

- plunzry jsou vymontované.
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//PLUNZROVA CERPADLA RADY FKAFL///

Zpusob postupu

41

obr.33 Montdz plunzru na prikladu FL 100

1. Pozor:Zaména dvou plunzr(. Vécné skody pfi provozu
Cerpadla nasledkem zablokovani nebo obrouseni plunzru.
Plunzry jsou pfifazeny hnacimu nebo vyvazovacimu hfideli.
Viz Kapitola 10.9.1 ,Dodrzovdni znacek”, strana 16.

» Plunzry (42) s kruhovymi tésnénimi(43) nasaite na
pfislusné hridele.
2. Podle zplsobu upevnéni namontuje matice nebo Srouby
plunzru nasledujicim zpGsobem:
Matice plunzru

Upozornéni: Pro méreni rozméru mezery se nemontuje

pojistny krouzek z polyamidu.

» Nasroubujte matice plunzru (41) na hfidel a ru¢né
dotdhnéte.

Srouby plunzru

1. Srouby plunzru opatfete kruhovymi tésnénimi a
podlozkou.

» U typu konstrukce FK 25-40/45: Sroub plunzru opatfete
kruhovymi tésnénimi a excentrickou podlozkou.

» U typu konstrukce FL 75-100 s excentrickym upevnénim
plunzru: Sroub plunzru opattete kruhovymi tésnénimi a
excentrickou podlozkou.

2. Nasroubujte Srouby plunzru na htidel a ru¢né dotdhnéte.

» U typu konstrukce FK 25-40/45: Excentrickou podlozku
vycentrujte vici hrideli.

» U typu konstrukce FL 75-100 s excentrickym upevnénim
plunzru: Sroub plunzru opatiete kruhovymi tésnénimi a
excentrickou podlozkou.

3. Varovani: Rotujici strojni soucasti. Tézké pohmozdéniny
ruky.

» Plunzr (42) zablokujte dfevénym nebo plastovym
klinem.

4. Upevnéni plunzru dotdhnéte uvedenym utahovacim
momentem. Viz tabulka 9 ,Utahovaci momenty upevnéni
plunzri pii méreni rozméru mezery bez pojistného krouzku®,
strana 22.

Typ Konstruk¢ni Utahovaci
konstrukce | velikost momenty v
[Nm]
M8 "1
55 M16x1,5 25
58 M16x1,5 25
75 M24x1,5 50
75 M12x1,25 60

Excentrické upevnéni plunzru

100 M30x2 100

100 M16x1,5 120

Excentrické upevnéni plunzru

130 M40x2 100

130 M20x1,5 170

Excentrické upevnéni plunzru

FK 25a25/30 M10 30
40 a 40/45 M12x1,25 35
48 M30x2 100

tabulka 9 Utahovaci momenty upevnéni plunZri pfi méreni rozméru mezery
bez pojistného krouzku

10.13.2 Méfeni axialniho rozméru mezery

a4

G

45

obr. 34 Méreni axidlniho rozméru mezery

Predpoklad

Cerpadlo je pfipraveno na méfeni.

Zpusob postupu

1. Vzdalenost A mezi télesem Cerpadla (44) a plunzrem (45)
zmérte listkovou mérkou.

2. Pozor: Prilis mala mezera. Zni¢eni ¢erpadla.

» Ve svych podkladech pro zakdzku zjistéte, zda jsou v
cerpadle namontovany standardni nebo teplotni
plunzry. Pfipadné kontaktujte Fristam.
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3. Porovnejte rozmér mezery s hodnotou v tabulka 10 Axidlni
rozméry mezery.

Upozornéni: Pouzivané plunzry se opotiebovavaji. Tim se
nepatrné zvétsuji rozsahy tolerance.

Typ Konstruk¢ni Axialni rozmér mezery v mm
konstru | velikost
i

kee Teplotni
plunzr

FL 50 0,04 - 0,06 0,06 - 0,08
55S/L 0,13-0,15 0,18-0,20
58 S/L 0,10-0,13 0,15-0,18
755S/L 0,17-0,19 0,22-0,24
7513 0,17-0,19 0,22-0,24
100 S/L 0,21-0,23 0,29-0,31
100 L3 0,20-0,22 0,29-0,31
130S 0,21-0,23 0,29-0,31
130L 0,25-0,27 0,33-0,35
130 XL 0,27 - 0,29 -

FK 25a25/30 0,03 -0,04 0,11-0,13
40 0,06 - 0,08 0,11-0,13
40/45 0,08-0,10 0,13-0,15
48 0,15-0,17 0,25-0,27

tabulka 10 Axidlni rozméry mezery

4. Pokud se rozmér mezery nenachdzi v uvedeném rozsahu
tolerance:

Rozmér mezery je pFilis velky

» Viz Kapitola ,Zbrouseni upevriovaci objimky”, strana 23.
Rozmér mezery je pfilis maly

» Viz Kapitola ,Priddni vyrovndvaciho plechu”, strana 23.

5. Pokud se rozmér mezery nachazi v uvedeném rozsahu
tolerance, pak pokracujte k Kapitola 10.13.3 ,Méreni
radidlniho rozméru mezery”, strana 23.

Zbrouseni upeviovaci objimky

1. Pro demontdz télesa Cerpadla viz Kapitola 10.8 ,Demontdz
hlavy cerpadla”, strana 14.

2. Vyjméte upevnovaci objimku ze sady tésnéni hfidele. Poloha
upevnovaci objimky je zobrazena ve ,vykresu fezu tésnéni
hridele” ,podkladu pro zakdzku” mezi pfilozenymi
dokumenty. Upevnovaci objimky jsou oznaceny
dulkovanim, viz Kapitola 10.9.1,,DodrZovdni znacek”,
strana 16.

3. Upevnovaci objimku zbruste na potfebny rozmér.
4. Namontujte téleso Cerpadla.
Viz Kapitola 10.9 ,Montdz hlavy cerpadla”, strana 15.

5. Znovu zméfte rozmér mezery.

Pridani vyrovnavaciho plechu

1. Varovani: Rotujici strojni soucasti. Tézké pohmozdéniny
ruky.

A PUNMPEN

» Plunzr zablokujte drevénym nebo plastovym klinem.
2. Odeberte matice plunzru a plunzr.
3. Vtéto poloze vlozZte na hfidele potifebné vyrovnavaci plechy.

4. Namontujte matice plunzru a plunzr jako v Kapitola 10.13.1
Priprava Cerpadla na méreni”, strana 21.

5. Znovu zméfte rozmér mezery.

obr. 35 Priddni vyrovndvaciho plechu

6. Rozmér mezery spravny: Demontujte téleso Cerpadla, abyste
umistili vyrovnavaci plechy na spravné misto.

V